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Kayttoopas 



Tama ohjekirja on tarkoitettu henkilolle, joka haluaa: 

• ottaa tietokoneen kayttoon ensimmaista kertaa 

• suorittaa tietokoneen vianmaarityksen 

• vaihtaa jarjestelmakomponentteja 

• ottaa selville, mista saa lisatietoja ja tukea. 



Tuotetietoja ja ohjeita 
Tietokoneen sisaltamat tiedot 

Tietokoneen kiintolevylla on tietoja tietokoneesta. Naita tietoja ovat: 

• HP Vectran kdytdnaikaiset ohjeetja tiedot — tietoja tietokonetta 
koskevien lisatietojen saamisesta, esimerkiksi HP:n Web- 
palvelimella olevien sivujen osoitteita. 

Jos kayttojarjestelmasi on Microsoft Windows, voit siirtya talle 
sivulle napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja valitsemalla 
Oh jelmat O HP Info O HP Vectra VL. 

• Tietokonelaitteiston mukava kdytto — ergonomisia ohjeita. 

Jos kayttojarjestelmasi on Microsoft Windows, voit siirtya talle 
sivulle napsauttamalla Kaynnista-painiketta ja valitsemalla 
Oh jelmat O HP Info O Working Comfortably. 

On hyvin suositeltavaa, etta luet ergonomiaa koskevat tiedot ennen 
tietokoneen kayttoa. 
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HP:n Web-tukisivuilla olevat tiedot 



HP:n Web-sivuilla on paljon erilaisia tietoja, kuten ladattavat 
kayttooppaat, huolto- ja tukivaihtoehdot seka ajureiden ja 
apuohjelmien viimeisimmat versiot. 

Tietokoneen kayttooppaat 

Voit ladata erilaisia kayttooppaita HP Vectra -tukisivujen 
(www.hp.com/go/vectrasupport), kohdasta "Manuals". Oppaat ovat 
Adobe Acrobat (PDF) -muodossa. Jos tietokoneeseen ei ole asennettu 
Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa, voit ladata sen osoitteesta 

www . adobe . com. 

Saatavilla on seuraavat oppaat: 

• Troubleshooting and Upgrade Guide — kuvaa tarkasti 
tietokoneen vianmaarityksen ja lisalaitteiden asennuksen. Opas 
sisaltaa myos tietoja tietokoneen teknisista ominaisuuksista ja 
turvaominaisuuksista. 

• Service Handbook Chapters — tietoja paivitys- ja varaosista, 
esimerkiksi HP-osanumerot. 

• Technical Reference Manual — jarjestelmakomponenttien, kuten 
jarjestelmakortin, piirisarjan ja BlOSin, tekniset tiedot. 

Voit tarkistaa nama Web-sivut saannollisesti ja ladata tietokonetta 
kasittelevat uudet asiakirjat, kun se ovat saatavilla. 

Voit ladata nama oppaat HP Vectra -tukisivuilta osoitteesta 

www. hp . com/go/vectrasupport. Siirry kohtaan "Manuals" ja valitse 

oma tietokoneesi. 
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Tarkeita tietoja turvallisuudesta 



VAROITUS Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 

virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenne- 
verkon kaapelit on irrotettu. Aseta kansi aina takaisin paikalleen, 
ennen kuin kytket virran tietokoneeseen. 

Vaarin asennettu akku voi rajahtaa. Turvallisuussyista vanhaa akkua ei 
koskaan saa yrittaa ladata, purkaa tai polttaa. Korvaa akku vain 
samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla. Akku 
on litiumakku, joka ei sisalla raskasmetalleja. Tasta huolimatta akkua 
ei saa havittaa kotitalousjatteiden mukana ympariston suojelemiseksi. 
Palauta kaytetty akku liikkeeseen, josta hankit sen, tietokoneen 
ostopaikkaan tai HP:lle, jolloin akut voidaan joko kierrattaa tai 
havittaa ymparistoystavallisesti. Akun palautus on maksutonta. 

Jos kaytat modeemia: 

Ala liita tata tuotetta puhelinlinjaan ukkosmyrskyn aikana. Ala asenna 
puhelinpistokkeita kosteisiin tiloihin, jos puhelinlinjaa ei ole irrotettu 
puhelinverkosta. Ala koskaan koske eristamatonta puhelinkaapelia tai 
paatetta, jos puhelinpistoketta ei ole irrotettu puhelinverkosta. Toimi 
huolellisesti asentaessasi tai muuttaessasi puhelinlinjoja. Ala kayta 
puhelinta (paitsi langatonta) ukkosmyrskyn aikana valttaaksesi 
salamaniskuvaaran. 

Ala kayta puhelinta kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon lahettyvilla. 

Ala koskaan kosketa tai irrota tietoliikennekorttia irrottamatta ensin 
puhelinverkkoliitantaa. 
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Pbytamalli 



Minitorni 



Virran merkkivalo 
Ivalmiustilassa vihrea 



Virtapainike 



Nappaimistolukon 
merkkivalo loranssi) 

Kiintolevyn merkkivalo 
Ikeltainenl 




Levykeasema 



Kiintolevyn merkkivalo 
Ikeltainenl 

Nappaimistolukon 
merkkivalo loranssi) 



Virran merkkivalo 
Ivalmiustilassa vihrea) 



Levykeasema 




Virtapainike 



Tietokoneen asentaminen ja 
kayttaminen 



Tassa luvussa on tietoja tietokoneen asentamisesta ja kaytosta. 



1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



VAROITUS 



Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan tietokoneen tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa sita ilman apua. 



Voit sijoittaa minitornin joko 
pbydalle tai lattialle lahelle 
helppopaasyisia pistorasioita. 



Sijoita pbytamallinen tietokone 
vahintaan 1 cm paahan 
seinasta tai muusta esteesta. 




Ohjelmatuotteen 
palauttamiseen 
tarkoitettu CD-levy 



Hiiri 



Nayttbkaapeli 



Naytto (ei sisally 
tietokoneen 
pakkaukseen) 




Nappaimisto 





Virtajohdot 
lyksi tietokonetta, 
toinen nayttoa vartenl 



Kayttoopas 



Koneen nosto ja kuljetus 




HUOMAUTUS 



Ala nosta tietokonetta salvoista. Salvat ovat ainoastaan tietokoneen 
avaamista varten. 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Laitteiden liittaminen 



Laitteiden liittaminen 

Liitinten varikoodit helpottavat liittamista (kaikissa nayton liittimissa ei 

ole varikoodeja). Tarkista, etta varit vastaavat toi- 

siaan. Liittimet sopivat vastakkeisiin vain tietyssd asennossa. 



Poytamalli 



IMaytto 

(Nayton liittamisesta 
tietokoneeseen on tietoja 
nayton mukana toimitetussa 
oppaassa.l 



25-nastainen 
rinnakkaisliitin 

(Tulostimen liittamisesta on 
tietoja kayttooppaassa.) 




Kaksi 9- 
nastaista 
sarjaliitinta 



hlappaimisto ja hiiri 

(Tietoja HP:n 
multimedianappaimiston 
liittamisesta on sivulla 161 



Kaksi USB-liitinta 

USB:ta tukevat al Windows 
95:n uusin versio, bl Windows 
98 jac) Windows 2000. 



Liita Smart Card Reader -tyyppiset laitteet seka sarjaliittimeen etta 
hiiriporttiin (ei nappaimistoporttiin, silla se ei anna tarpeeksi virtaa). 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Laitteiden liittaminen 



Minitorni 



Nappaimisto 

(Tietoja liittamisesta on 
sivulla 16.1 




sarjaliitinta 

Liita Smart Card Reader -tyyppiset 
laitteet seka sarjaliittimeen etta 
hiiriporttiin. 



12 



1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Ulkoisen SCSI-laitteen liittaminen (vain tietyt mallit) 



Ulkoisen SCSI-laitteen liittaminen 
(vain tietyt mallit) 

Tiettyjen mallien tietokoneissa on 16-bittinen Ultra2 LVD/SE SCSI - 
liitin ulkoisille SCSI-laitteille. 

Ulkoinen SCSI-laite liitetaan seuraavasti: 

1 Maarita ulkoiselle laitteelle vapaa SCSI-osoite. 

Lisatietoja SCSI-osoitteen valitsemisesta on SCSI-laitteen mukana 
toimitetussa ohjekirjassa. 

2 Varmista, etta SCSI-laite on terminoitu oikein (lisatietoja on SCSI- 
laitteen mukana toimitetussa ohjekirjassa).. 



Ulkoisten SCSI kaapeleiden 
yhteispituus ei saa ylittaa 3 
metria. 




Pbytamalli 



Varmista, etta SCSI-laite 
on terminoitu. 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Ulkoisen SCSI laitteen liittaminen (vain tietyt mallit) 



Ulkoisten SCSI-kaapeleiden 
yhteispituus ei saa ylittaa 3 
metria. 





\ 

Varmista, etta SCSI laite on terminoitu. 



3 Liita SCSI-laite tietokoneen ulkoiseen 16-bittiseen SCSI-liittimeen 
suojatulla SCSI-kaapelilla. 

4 Laitteen kayttamiseksi mahdollisesti vaadittavan ohjelmiston 
asennusohjeet ovat laitteen mukana toimitetussa ohjekirjassa. 



SCSI-tilan maaritys Ulkoista SCSI-laitetta liitettaessa kannattaa siirtya 8-bittiseen 
ulkoisia laitteita varten asynkroniseen tilaan: kaynnista Symbios Configuration Utility . 
(vain Symbios-kortit) apuohjelma tietokoneen kaynnistysvaiheessa painamalla F6 ja valitse 

SYM53C895, Device Selection ja SYM53C8 95. Maarita Sync 

Rate -arvoksi OFF ja Width-arvoksi 8 bits. 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Verkkoon liittaminen (vain tietyt mallit) 



Verkkoon liittaminen (vain tietyt mallit) 

Liita verkkokaapeli lahiverkkoliittimeen. 

Ilmoita verkon paakayttajalle tietokoneen liittamisesta 
verkkoon. 



10/100BT LAN 
liitin 




1Q/1D0BT LAN 
liitin 



Jos paatat asentaa muun kuin HP:n verkkokortin, asennus- ja 
maaritystiedot saattavat loytya HP:n Web-tukisivuilta (sivuilta loytyvat 
yleisimpien verkkokorttien asennusohjeet) osoitteesta 
www. hp . com/go/vectrasupport kohdasta LAN Card Ready. 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Multimedialisalaitteiden liittaminen 



Multimedialisalaitteiden liittaminen 

Kaanna kuulokkeiden tai kaiutinten aanenvoimakkuus pieneksi, ennen 
kuin liitat ne tietokoneeseen. Nain valtat akillisen aanen tai kohinan 
aiheuttaman epamiellyttavan yllatyksen. Jatkuva voimakas aani voi 
vahingoittaa kuuloasi pysyvasti. Ennen kuin asetat kuulokkeet 
korvillesi, aseta ne kaulallesi ja saada aanenvoimakkuus pieneksi. Kun 
olet asettanut kuulokkeet korvillesi, saada aanenvoimakkuutta 
suuremmaksi, kunnes se on sopivalla tasolla. Kun kuulet aanen selvasti 
ja ilman vaaristymia, jata aanenvoimakkuus talle tasolle. 

Joissakin malleissa on DVD-asema, jossa on kuulokevastake ja 
aanenvoimakkuuden saadin. Sinun on kuitenkin liitettava nappaimiston 
vastakkeet alia esitetylla tavalla, jotta voit kayttaa kaikkia tietokoneen 
multimediaominaisuuksia. 

Jos asennat aanikortin , tietokoneen sisaiset aanitoiminnot on 
poistettava kaytosta. Ohjeita saat Setup-oh]elraan osasta Advanced O 
Integrated Audio Interface. Voit kaynnistaa HP Setup- 
ohjelman kaynnistamalla tietokoneen uudelleen ja valitsemalla 
kaynnistyksen aikana F2. 

1 Liita HP:n multimedianappaimisto tietokoneeseen. Liittimet on 
helppo liittaa vdrien mukaan. 

2 Liita mikrofoni ja kuulokkeet (tai vahvistinkaiuttimet) 
nappaimistoon. 

3 Voit liittaa tietokoneen takaosan vapaana olevaan aaniliittimeen 
(vaaleansiniseen tuloliittimeen) jonkin toisen aanilisalaitteen, kuten 
CD-soittimen. 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Multimedialisalaitteiden liittaminen 




17 



1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Virtajohdon liittaminen 



Virtajohdon liittaminen 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 
Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteen mukana toimitettua johtoa tai muuta paikallisten 
turvallisuusstandardien mukaista virtajohtoa. Taman laitteen virta 
voidaan katkaista irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta 
laitteen tulee olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 



1 Poista tietokoneen virtaliittimen paalla oleva varoitustarra ja 
varmista, ettd janniteasetus on oikea. (Janniteasetus on 
maaritetty tehtaalla. Sen tulisi olla oikea.) 

2 Liita virtajohdot nayttoon ja tietokoneeseen. (Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssa asennossa.} 

3 Kytke nayton ja tietokoneen virtajohdot maadoitettuun pistorasiaan. 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa 



Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa 

Jos tietokoneessa on esiasennettu ohjelmisto, ohjelmisto alustetaan, 
kun tietokone kaynnistetaan ensimmaista kertaa. Alustus asentaa 
ohjelmiston valitsemallasi kielella ja maarittaa ohjelmiston kayttamaan 
tietokoneeseen asennettua laitteistoa (voit muuttaa asetuksia, kun 
ohjelmisto on alustettu). 

Ohjelmiston alustaminen 

ALA KATKAISE tietokoneen virtaa, kun alustus on kaynnissa - virran 
katkaisu saattaa johtaa odottamattomiin seurauksiin. 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen tietokoneeseen. 

Kun tietokoneeseen kytketaan virta, nayttoon tulee Vectra-logo. 
Tietokone suorittaa POST-testin.. Paina Esc-nappainta, jos haluat 
tarkastella POST-testin yksityiskohtia. 

2 Ohjelmiston alustus alkaa. Ohjelmisto pyytaa sinua suorittamaan 
useita tehtavia, esimerkiksi syottamaan Windows-tuotetunnuksen, 
valitsemaan tietokoneessasi kaytettavat paikalliset asetukset ja 
luomaan kaynnistyslevykkeen. 

3 Kun alustus on suoritettu, kaynnista tietokone uudelleen 
napsauttamalla OK. 

Kiintolevyaseman osioiminen 

Kiintolevyasemassasi on valmiiksi asennettuna yksi 2 giga- 

tavun FAT16 -osio. Voit kayttaa kiintolevyasemasi vapaata tilaa alia 

olevien ohjeiden avulla: 

FDISK-apuohjelman kaytto (Windows 95 ja Windows 98) 

Vain asiantuntijoiden tulisi kayttaa ^D/57T-apuohjelmaa. 

1 Aseta ohjelmiston alustuksen aikana luotu kaynnistyslevyke 
levykeasemaan ja kaynnista tietokone uudelleen. 

2 Kirjoita FDISK kehotteeseen A : . 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa 



Jaa kiintolevyasemaFD/SiT-apuohjelman avulla sopivan- 
kokoisiin osioihin. 

LisatietojaFD/SiT-apuohjelmasta on kayttojarjestelman ohjeissa. 

Disk Administrator -apuohjelman kaytto (Windows NT 4.0) 

Jaa kiintolevyasema Disk Administrator -apuohjelman avulla 
sopivankokoisiin ja -tyyppisiin (vakio tai suojattu) osioihin. 

Voit kaynnistaa Disk Administrator -apuohjelman valitsemalla Kaynnista 

C> Ohjelmat O Valvontatyokalut O Disk Administrator. 

Lisatietoja Disk Administrator -apuohjelmasta on kayttojarjestelman 
ohjeissa. 

Tietokoneen sulkeminen 

Varmista, etta olet lopettanut kaikki ohjelmat. Sulje tietokone 
kayttojarjestelman Kaynnista-valikosta. 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Virrankayton hallinta 



Virrankayton hallinta 

Virrankayton hallinnan avulla voit pienentaa tietokoneen 
tehonkulutusta hidastamalla tietokoneen toimintaa, kun tietokonetta ei 
kayteta. 

HP Setup -ohjelma 

Voit maarittaa virrankayton hallinnan HP Setup -ohjelmassa. Katso HP 
Setup -ohjelman Power-valikon vaihtoehtoja. (Voit kaynnistaa 
tietokoneen HP Setup -ohjelman painamalla F2.) 

Kayttojarjestelman virrankayton hallinta 

Eri kayttojarjestelmien, esimerkiksi Windows NT 4.0:n ja 

Windows 95:n, virrankayton hallintaominaisuudet eroavat toisistaan. 

Lisatietoja on kayttojarjestelman ohjeissa. 

ENERGY STAR -yhteensopivuus 

Koska HP on ENERGY STAR -yhteistyokumppani, se on maarittanyt, 
etta tama tuote tayttaa energiatehokkuuden ENERGY STAR -ohjeet 
(vakioperusmallit) . 
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1 Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 
Hallittavuus, vakaus ja suojaus 



Hallittavuus, vakaus ja suojaus 

Tata tietokonetta on helppo hallita. Tietokoneeseen on asennettu 
valmiiksi laitteistonhallintatyokalu HP TopTools. Lisatietoja 
TopToolsista on HP:n Web-sivuilla osoitteessa: 

www . hp . com/toptools 

HP on sitoutunut alentamaan tietokoneen kayttokustannuksia 
parantamalla tuotteiden vakautta ja mahdollistamalla 
tietokoneympariston vakiinnuttamisen. Lisatietoja HP :n Stability for 
Life -sitoumuksesta on HP:n Web-sivuilla osoitteessa: 

www . hp . com/desktop/vectra/stability 

HP ProtectTools tarjoaa kattavan suojausratkaisun, joka vastaa 
keskeisiin suojaustarpeisiin, esimerkiksi varkaudelta tai luvattomalta 
kaytolta suojautumiseen. Lisatietoja on HP:n Web-sivuilla osoitteessa: 

www . hp . com/desktop/vectra/ security 
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2 



Ongelmatilanteet 



Tassa luvussa on ohjeita tietokoneongelmien ratkaisemiseen. Luvussa on 
tietoja seuraavista asioista: 

• tavallisten tietokone- ja laitteisto-ongelmien kasittely 

• HP:n laitteiston vianmaaritysohjelman, DiagToolsin, kaytto 

• usein esitetyt kysymykset 

• lisaohjeiden hankkiminen 

• Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Lisatietoja on Troubleshooting and Upgrade Guide -ohjeessa, joka on 
HP:n Web-sivuilla osoitteessa www . hp . com/go/vectrasupport. 



2 Ongelmatilanteet 
Tietokone ei kaynnisty oikein 



Tietokone ei kaynnisty oikein 









Tarkista, etta 




Toimenpide 


tietokoneen virtajohto on liitetty 
oikein 


Kytke tietokoneen virtajohto 
tietokoneeseen ja maadoitettuun 
pistorasiaan. 



POST-testi antaa virheilmoituksen 
Tietokoneen kaynnistyessa nayttoon tuleva virheilmoitus tai aanimerkki ilmoittaa tietokoneessa olevasta 



Tarkista 


Toimenpide 


kokoonpanon se osa, jossa POST-testi havaitsi 
virheen. 


Lisatietoja on Troubleshooting and Upgrade ftz/ofe-ohjeessa, 
jonka saat HP:n Web-sivuilta oscitteesta: 
www . hp . com/go/vectrasupport 
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2 Ongelmatilanteet 
Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Nayttb ei toimi 




Tarkista, etta 


Toimenpide 


naytossa on virta (merkkivalo palaa). 


Tarkista naytbn ohjekirjasta merkkivalon selitykset Ivihrea, 
keltainen tai vilkkuva). 


naytbn virtajohto on liitetty oikein. 


Kytke naytbn virtajohto - varmista, etta se on kytketty 
nayttoon ja maadoitettuun pistorasiaan. 


naytonohjaimen virtajohto on kytketty 
oikein. 


Kytke naytonohjaimen virtajohto - varmista, etta se on 
kytketty tietokoneeseen ja nayttoon. 


naytbn kirkkaus ja kontrastisaadbt on 
maaritetty oikein. 


Tarkista asetukset naytbn OSD-toiminnon lOn-Screen 
Display) tai naytbn etuosan saadinten avulla. 




Tarkista, etta 


Toimenpide 


tietokoneen naytbn asetukset ovat 
yhteensopivia naytbn kanssa. 


• Windows NT: Siirry VGA-tilaan kaynnistyksen aikana, 
kun nayttoon tulee kehote tehda nain. 

• Windows 95, Windows 98 ja Windows 2000: Kaynnista' 
tietokone uudelleen. Nakyviin tulee Vectra-nayttb. Jos 
kaytat Windows 95:ta tai Windows 98:aa ja kun kuulet 
merkkiaanen, paina F8 ja kaynnista tietokone 
vikasietotilassa. Jos kaytat Windows 2000:tta, paina F8 
ja kaynnista tietokone VGA-tilassa. Kaksoisnapsauta 
Nayttb-kuvaketta tietokoneen Ohjauspaneelissa ja 
napsauta Asetukset-painiketta. Maarita erotuskyky 
uudelleen liukusaatimella. 

• Lisatietoja muiden kayttbjarjestelmien nayttbasetusten 
maarittamisesta saat kyseisen kayttbjarjestelman 
ohjeista. 
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2 Ongelmatilanteet 
Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 





Tarkista, etta 


Toimenpide 


nappaimiston kaapeli on liitetty oikein. 


Kiinnita kaapeli oikeaan liittimeen tietokoneen 
taakse. Varien perusteella kaapelin liittaminen on 
helppoa. 


nappaimisto on puhdas, eivatka nappaimet ole 
juuttuneet. 


Tarkista, etta kaikki nappaimet ovat samalla 
korkeudella eika mikaan nappain ole juuttunut. 


nappaimisto ei ole viallinen. 


Vaihda nappaimisto varmasti toimivaan tai 
kokeile nappaimistda toisessa tietokoneessa. 



kaytat oikeaa ajuria. Jos kaytat HP:n Lataa uusin ajuri HP:n Web-sivuilta osoitteesta 

multimedianappaimistda, varmista, etta www . hp . com/go/vectrasupport 

tietokoneeseen on asennettu oikea ajuri. Ajuri 
toimitetaan kaikkien esiasennettujen Windows NT 
4.0- ja Windows 95 -kayttdjarjestelmien mukana. 



Lisatietoja muiden kayttdjarjestelmien 
nappaimistdasetusten maarittamisesta saat kyseisen 
kayttdjarjestelman ohjeista. 

Jos tietokone kaynnistyy, mutta tietokoneessa on Suorita DiagTools-ohjelma. Lisatietoja on sivulla 29. 
yha ongelma. 
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2 Ongelmatilanteet 
Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Hiiri ei toimi 

Tarkista, etta Toimenpide 

hiiren kaapeli on liitetty oikein. 1 Katkaise virta tietokoneesta lei tarpeen, jos kaytat USB hiirta ). 

2 Kiinnita kaapeli oikeaan liittimeen tietokoneen taakse. Varien perusteella 
kaapelin liittaminen on helppoa. 
kaytat oikeaa ajuria. Jos kaytat Lataa uusin ajuri HP:n Web-sivuilta osoitteesta 

HP:n kehittynytta hiirta, varmista, www . hp . com/go/vectrasupport 

etta tietokoneeseen on asennettu 
oikea ajuri. Ajuri toimitetaan 
kaikkien esiasennettujen Windows 
NT 4.0- ja Windows 95- 
kayttdjarjestelmien mukana. 

hiiri on puhdas. Puhdista hiiren pallo alia kuvatulla tavalla. 




hiiri ei ole viallinen. Vaihda hiiri varmasti toimivaan tai kokeile kayttaa hiirta toisessa 

tietokoneessa. 

Jos tietokone kaynnistyy, mutta Suorita DiagTools-ohjelmalisatietoja on sivulla 29. 
tietokoneessa on yha ongelma. 
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2 Ongelmatilanteet 
Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



POST testi antaa virheilmoituksen 


Tarkista 


Toimenpide 


&ft//7-ohjelman asetukset. 


1 Kaynnista' tietokone. 

2 Kun nayttoon tulee teksti F2 Setup, paina F2-nappainta. 1 


tietokoneen yhteenvetonaytto. 


Kaynnista tietokone. Kun nayttoon tulee teksti F2 Setup, paina Esc- 
nappainta. Plda yhteenvetonaytto nakyvissa painamalla Pause. Jatka 
painamalla mita tahansa nappainta. 


1 . Lisatietoja &ry/?-ohjelmasta on Troubleshooting and Upgrade Guide -ohjeessa, joka on HP:n Web- 
sivuilta osoitteesta www . hp . com/go/vectrasupport. 
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2 Ongelmatilanteet 
Laitteiston vianmaarityksen HP Diag Tools -apuohjelma 



Laitteiston vianmaarityksen HP Diag Tools 
-apuohjelma 

Vectra -tietokoneen laitteiston vianmaarityksen apuohjelman, 
DiagToolsin, avulla voit tunnistaa HP Vectra -tietokoneisiin ja - 
tyoasemiin liittyvia ongelmia. 
Apuohjelma sisaltaa sarjan tyokaluja, joiden avulla 

• voit tarkistaa jarjestelmasi kokoonpanon ja sen moitteettoman 
toiminnan 

• voit tunnistaa laitteistoon liittyvia ongelmia 

• HP-tukihenkilot saavat nopeassa ja tehokkaassa 
ongelmanratkaisussa tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja. 

Suorita DiagTools ennen kuin otat yhteyden HP:n takuuhuoltoon. Siten 
saat tiedot, jotka tukihenkilo tarvitsee. 

Lisatietoja taman apuohjelman kaytbsta saat objeesta Diagtools User's 
Guide -ohjeesta, joka on PDF-muotoisena (Adobe Acrobat - 
tiedostomuoto) HP:n Web-sivuilla. 

DiagToolsin hankkiminen 

DiagToolsin voi hankkia kolmella tavalla: 

• kiintolevyn vianmaaritysosiosta (maaritetty piilotiedostoksi) 

• tietokoneen mukana toimitetulta HP Ohjelmatuotteen 
palauttamiseen tarkoitetulta CD-levylta 

• Tilaamalla HP DiagTools CD:n HP:n Web-tukisivuilta osoitteesta 

www . hp . com/go/vectrasupport. 
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2 Ongelmatilanteet 

Laitteiston vianmaarityksen HP Diag Tools -apuohjelma 

DiagToolsin kaynnistaminen kiintolevyn osiosta 

1 Kaynnista tietokone uudelleen ja kaynnista sitten HP:n Setup- 
ohjelma painamalla F2, kun nayttoon tulee kehote tehda nain. 

2 Varmista, etta tietokoneen Se^up-ohjelman Main-valikon PnP OS - 
asetuksen arvona on NO. 

3 Kaynnista tietokone uudelleen. 

4 Kun tietokoneen kaynnistysniiyton jalkeen nayttoon tulee 
sanomaTress F10 to start hardware diagnostics", painaFIO- 
nappainta. 

Tama tapa toimii vain, jos et ole muuttanut kiintolevysi 
vianmaaritysosiota. 

DiagToolsin kaynnistaminen HP Ohjelmatuotteen palauttamiseen 
tarkoitetulta CD-ROM-levyltd 

Voit kaynnistaa DiagToolsin HP Ohjelmatuotteen palauttamiseen 
kaytettavalta CD-ROM-levyltd seuraavasti: 

1 Kaynnista tietokone uudelleen ja siirry HP:n Se£wp-ohjelmaan 
painamalla F2, kun nayttoon tulee kehote tehda nain. 

2 Varmista, etta tietokoneen kaynnistysjarjestys on sellainen, etta 
ensin kaynnistetaan CD-, DVD- tai CD-RW-asema 
(kaynnistysjarjestys maaritetaan tietokoneen Sefw-p-ohjelmassa tai 
painamalla F8 kaynnistyksen aikana). 

3 Aseta HP Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-ROM- 
levy CD-asemaan. 

4 Kaynnista tietokone uudelleen. 

5 Tietokone kaynnistyy CD-levylta, ja nayttoon tulee valikko. 

6 Valitse valikosta "Run the diagnostics on your PC" ja suorita 
vianmaaritystestit noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. 
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2 Ongelmatilanteet 
Usein esitetyt kysymykset 



Usein esitetyt kysymykset 

K: Mista saan ohjeita muun kuin HP:n valmistaman verkkokortin 
asentamisesta tietokoneeseen? 

V: Lisatietoja on kohdassa LAN Card Ready, joka on Web- 

tukisivuilla OSOitteeSSa www.hp.com/go/vectrasupport. Ndilld 

sivuilla on tietoja yleisimmistd lahiverkkokorteista ja 
verkkokorttiajureiden asennustietoja. 

K: Mista saan lisatietoja lisalaitteiden asentamisesta tietokoneeseen? 

V: Troubleshooting and Upgrade Guide -ohjeessa on 
yksityiskohtaisia tietoja lisalaitteiden asentamisesta. Ohjeet ovat 
saatavilla HP:n Web-tukisivuilta osoitteesta 

www . hp . com/ go/vectrasupport. 

K: Miten asennan tietokoneeni kayttqjarjestelman uudelleen? 

V: Kayta tietokoneen mukana toimitettua ohjelmatuotteen 
palauttamiseen tarkoitettua CD-levy d. . 

K: Miksi tietokone toimii hitaasti/tuottaa outoja ilmoituksia? 

V: Tietokoneessa voi olla virus. Tuhoa mahdolliset virukset 
virustentorjuntaohjelmalla 

tai pdivitd tietokoneen BIOS. Voit ladata BlOSin ja pdivitysohjeet 

OSOitteesta www . hp . com/ go/vectrasupport. 

K: Tietokoneen kaytossa on ilmennyt ongelmia siita lahtien, kun 
asensin uutta ohjelmistoa. Miten voin korjata ongelman? 

V: Poista sovelluksen asennus ja tarkista, poistuuko ongelma silld. 
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttd ohjelmiston valmistajaan ja 
pyydd ohjeita tai tietoja tunnetuista yhteensopivuusongelmista. 

K: Kuinka poistan tietokoneen sisaiset aanitoiminnot kaytosta, jos 
asennan aanikortin? 

V: Siirry tietokoneen Setup-ohjelmaan painamalla F2 
kaynnistyksen aikana ja poista Main-valikon integrated Audio 
interface -vaihtoehto kaytosta. 
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2 Ongelmatilanteet 
Usein esitetyt kysymykset 

K: Voinko kayttaa USB-laitteita kaikkien tietokoneeseen 
esiasennettujen kayttojarjestelmien kanssa? 

V: Vain Windows 95, Windows 98 ja Windows 2000 tukevat USB- 
laitteita. 

K: Onko tietokoneeni vuosi 2000 -yhteensopiva? 

V. Kaikki uudet Vectra-tietokoneet on suunniteltu siirtymddn 
vuoteen 2000 ongelmitta. Lisatietoja on HP:n vuotta 2000 
kdsittelevilld Web-sivuilla osoitteessa www . hp . com/year2000. 

K: Miten saan selville, mita laitteita ja mita BlOSin versiota tietokone 
kayttaa? 

VKdynnistd tietokone uudelleen ja paina ESC-ndppdintd POST- 
testin aikana. BlOSin versio nakyy nayton ylaosassa. Voit mybs 
kayttaa HP TopTools -sovellusta (lisatietoja sivulla 22 ) 

K: Miksi sovelluksen aanet eivat kuulu? 

V: Varmista, ettd multimedialaitteet on asennettu oikein (katso 
luku I J. Jos koneessa on multimediandppdimistb, sdddd 
danenvoimakkuutta sen ddnenvoimakkuusndppdimilld. 
Varmista, ettd sovellus on mddritetty oikein. 

Valitse Kayynista O Ohjelmat O Lisalaitteet O Multimedia O Aanenvoimakkuus. 

Varmista, ettei ddntd ole vaimennettu. Sdddd 
danenvoimakkuutta, kunnes kuulet ddnen. 

K:Mista saan tietoja uusimmista HP:n ajureista? 

V www.hp.com/go/vectrasupport. 
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2 Ongelmatilanteet 
Lisatietoja 



Lisatietoja 

Lisaohjeita saat oppaasta Troubleshooting and Upgrade Guide. Tama 
opas on saatavilla HP:n Web-sivuilta osoitteesta 

www . hp . com/go/ vectrasupport. 

Vianmaaritysohjeita: 

• Kaynnista tietokone uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe. 

• Jos kyseessa on ohjelmisto-ongelma, saat lisatietoja kayttooppaista 
ja ohjeista. Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta ohjelmiston myyjan 
tukihenkilostoon. 

• Suorita HP DiagTools. Voit luoda tietokoneen laitteistoprofiilin 
(Support Ticket), joka voidaan faksata tai postittaa tukipalveluun. 
Lisatietoja DiagToolsin kaytosta on sivulla 29. 

• Tarkista HP:n Web-tukisivuilta 

(www . hp . com/go/vectrasupport), onko kyseessa tunnettu 
ongelma. 

• Paivita tietokoneen BIOS (Basic Input/Output System) .Tietokoneen 
uusin BIOS ja BlOSin paivitysohjeet ovat saatavilla HP:n Web- 
tukisivuilta osoitteesta www . hp . com/go/vectrasupport. 

• Merkitse ongelman tiedot muistiin, jotta pystyt kuvailemaan sen 
tarkasti. Lisatietoja on kohdassa "Tietokonetta koskevien tietojen 
keraaminen ennen yhteyden ottamista tukeen" sivulla 34. 

• Muistele, oletko muuttanut tietokoneen kokoonpanoa viime aikoina. 

• Jos mahdollista, pida jarjestelma kaynnissa ja lahettyvillasi soiton 
aikana. 

• Ota yhteytta HP-jalleenmyyjaan tai HP-tukeen ruuhka-ajan 
ulkopuolella (ruuhka-aikoja ovat aamupaiva ja alkuilta). Nain 
varmistat, etta ongelmasi kasitellaan niin pian kuin mahdollista. 
Lisatietoja on kohdassa "Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut" 
sivulla 34. 



33 



2 Ongelmatilanteet 
Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 



Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Saat lisatietoja HP:n palveluista ja tuesta Web-tukisivuilta osoitteesta 
www . hp . com/ go/vectrasupport . 

Tietokonetta koskevien tietojen keraaminen ennen yhteyden 
ottamista tukeen 

Kirjoita paperille joitakin seuraavassa mainituista tiedoista. Tama 
auttaa HP:n tukea ratkaisemaan ongelman nopeasti ja tehokkaasti. 
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2 Ongelmatilanteet 
Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 



Tietokoneen kuvaus 


Mallin numero 


Katso tietokoneen oikeassa reunassa olevaa tarraa. 


Sarjanumero 


Katso tietokoneen oikeassa reunassa olevaa tarraa. 


RAM-muisti 

• Asennettujen megatavujen maara 

• HP-RAM vai muun valmistajan RAM 


• Muistin maara nakyy yhteenvetonaytbssa, jonka saat nakyviin 
painamalla Esc -nappainta kaynnistyksen aikana. 

• Muiden valmistajien muistin kaytossa voi ilmeta 
yhteensopivuusongelmia. 


Kysymys tai ongelma 


Kirjoita muistiin lyhys kuvaus ongelmasta 


Toistuvuus 


Kuinka usein ongelma on esiintynyt? 


Toimiiko oikein? 


Kuinka pitkaan tietokone toimi oikein? 


Vasta tehdyt muutokset tietokoneeseen 


Onko tietokoneeseen tehty muutoksia vastikaan? 


Laitteistokokoonpano 


Kaytossa oleva Bl OS-versio? 


Rl OS-versio nakyy yhteenvetonaytbssa, jonka saat nakyviin painamalla 
Esc-nappainta kaynnistyksen aikana. 


Onko BlOS-parametreja muutettu? 


Ilmenikb ongelma sen jalkeen, kun RIOSiin tehtiin muutoksia Setup- 
ohjelmassa? 


Tee luettelo lisalaitekorttien Ikuten 
lahiverkko , aani- ja SCSI korttien) 
kayttamista korttipaikoista ja 
keskeytyksista. 


Luetteloa tarvitaan mahdollisten keskeytysristiriitojen selvittamisessa. 
Loydat keskey- 

tykset ajamalla DiagToolsin llisatietoja on sivulla 29) ja korttipaikkojen 
numerot yhteen- 

vetonaytbsta, jonka saa nakyviin painamalla Esc-nappainta 
kaynnistyksen aikana. 


Kayttbjarjestelma 


Kaytatko alkuperaista 
kayttbjarjestelmaohjelmistoa, joka oli 
tietokoneella valmiiksi asennettuna? 


Mika kayttbjarjestelmaversio on kaytossa? 


Jos ei, mika kayttbjarjestelmaversio on 
kaytossa? 


Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset O Ohjauspaneeli ja napsauta 
sitten Jarjestelma-kuvaketta. Kayttbjarjestelman versio nakyy 
kohdassa Jarjestelma. 


Kayttbjarjestelman antama virheilmoitus 


Kirjoita muistiin virheilmoituksen tarkka teksti. 


Kaynnistyksenaikaiset virheet IPOST- 
testi). Tama testi tarkistaa kaikki 
asennetut komponentit. 


POST-virheet tulevat nayttoon tai niista ilmoitetaan merkkiaanin. 
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2 Ongelmatilanteet 
Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 



3B 



3 



Prosessori 



llmavirran ohjain 



Keskusmuisti 

Laajennuskortit 
Jarjestelmakortti 



Virtalahde 




CD-, DVD-tai 
CD-RW -asema 



Virtalahde 

llmavirran ohjain 
Prosessori 

Keskusmuisti 

Laajennuskortit 
Jarjestelmakortti 



Levykeasema 



Kiintolevyasema 




Levykeasema 



CD-, DVD-tai 
CD-RW -asema 



Kiintolevyasema 



Tietokoneen osien vaihtaminen ja 
paivittaminen 



Tassa luvussa on tietoja laitteistokomponenttien vaihtamisesta. 

Lisatietoja tietokoneen paivittamisesta ja lisalaitteiden asentamisesta on 

Troubleshooting and Upgrade Guide 

-oppaassa, joka on saatavilla HP:n Web-sivuilta osoitteesta 

www . hp . com/go/vectrasupport. 



3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Valmistautuminen 



Valmistautuminen 

Lue tama jakso ennen komponenttien vaihtamista. 

Tassa luvussa kuvataan lisalaitteiden asentaminen PC-tyoasemaan. Jos 
haluat asentaa lisalaitteita, katso tuettujen lisalaitteiden luetteloa, joka 
on HP:n Web-sivuilla osoitteessa www . hp . com/go/pcaccessories. 
Tassa luvussa kuvataan myos viallisten laitteisto-osien vaihtaminen. 

Jos tarvitset lisatietoja tietokoneen paivittamisesta ja lisalaitteiden 
asentamisesta, tutustu Troubleshooting and Upgrade Guide - 
oppaaseen, joka on HP:n Web-sivuilla osoitteessa 
www . hp . com/go /vectrasupport. 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenne- 
verkon kaapelit on irrotettu. Aseta kansi takaisin paikalleen, ennen 
kuin kytket tietokoneeseen virran. 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. 
KATKAISE VIRTA kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa 
lisavarustetta. 

Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
tietokoneen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 
Kannen irrottaminen 

1 Katkaise nayton ja tietokoneen virta, irrota kaikki virtajohdot ja 
tietoliikennekaap elit . 

2 Avaa kannen lukitus tarvittaessa tietokoneen takaosasta. 

3 Poytamalli: Avaa salpa ja irrota kansi. 
Minitorni: Avaa salpa ja irrota sivupaneeli. 




39 



3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 

4 Irrota etupaneeli vapauttamalla muoviset kiinnikkeet ja nostamalla 
paneeli irti. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen asettaminen paikalleen 

1 Varmista, etta kaikki sisaiset kaapelit on liitetty oikein ja etta ne eivat 
jaa puristuksiin. 

2 Aseta etupaneeli paikalleen. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 

3 Pdytamalli: Kohdista kannen saranat ja aseta kansi paikalleen. 

Minitorni: Kohdista sivupaneelin saranat ja aseta sivupaneeli 
paikalleen. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Muistimoduulin vaihtaminen tai asentaminen 



Muistimoduulin vaihtaminen tai asentaminen 



HUOMAUTUS Kayta vain tietokoneen mukana tulleita HP:n muistimoduuleita. Muita 

muistimoduuleita ei tueta. Lisatietoja tuetuista HP:n lisalaitteista saat 
Web-sivuilta osoitteesta www . hp . com/go/pcaccessories. 

Kaikkiin kayttamattomiin muistipaikkoihin pitaisi asentaa 
yhdysmoduuli. Yhdysmoduulit ovat kummaltakin puolelta litteita (niissa 
ei ole juotettuja osia) ja matalampia kuin muistimoduulit. 

Jos asennat vain yhden muistimoduulin, se on asennettava lahimpana 
prosessoria olevaan paikkaan. 




1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Jos kyseessa on minitorni, aseta se kyljelleen. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Muistimoduulin vaihtaminen tai asentaminen 

3 Avaa salvat ja irrota vanha muistimoduuli tai yhdysmoduuli. 




4 Kohdista molemmat sivulovet oikein ja aseta uusi muistimoduuli 
koneen sisaan painamalla sita paalta. 




5 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 

Sailyta ylimaaraiset yhdysmoduulit turvallisessa paikassa niiden 
myohemman kayttotarpeen varalta. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Laajennuskortin vaihtaminen 



Laajennuskortin vaihtaminen 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Jos kyseessa on minitorni, aseta se kyljelleen. 









op]§l 







3 Irrota kiinnike. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Laajennuskortin vaihtaminen 



4 Pitele vanhaa korttia tiukasti ja veda se varovasti ulos. 



Pbytamalli 




Minitorni 




5 Kohdista uusi kortti varovasti, liu'uta se paikalleen ja paina se 
vastakkeeseen. 

6 Aseta kiinnike takaisin paikalleen. 

7 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kaytettava asemaliitin 



Kaytettava asemaliitin 

Kun vaihdat kiintolevyasemia, CD-, DVD- tai CD-RW-asemia, varmista, 
etta kaytat oikeita data- ja virtaliittimia. 

IDE-kiintolevyasemat on aina kiinnitettava ensisijaiseen IDE- 
ohjaimeen. CD- ja CD-RW-asemat on aina kiinnitettava toissijaiseen 
IDE-ohjaimeen. Liittimien tunnistamisen helpottamiseksi 
jarjestelmakorttiin on merkitty PRIMARY (ensisijainen) ja SECONDARY 
(toissijainen). 

Malleihin, joissa on SCSI-sovitin, voidaan asentaa ylimaaraisia sisaisia 
SCSI-massamuistilaitteita esimerkiksi SCSI-lisakiintolevyasema. 
Tietokoneeseen voidaan asentaa enintaan kaksi kiintolevyasemaa. 



Virtaliittimet 


Maara 
pbytamallissa 


Maara 
minitornissa 


Kaytto 




4 


5 


Kiintolevyasemat, CD-, 
DVD- tai CD-RW- 
asemat, Zip-asemat 




1 


1 


Levykeasema 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kaytettava asemaliitin 
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3 



Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kaytettava asemaliitin 



IDE-liittimet 



Levykeasema 



Jarjestelmakortti 

CD-, DVD-, CD-RW- tai 
Zip-asema 

Jarjestelmakortti 



Jarjestelmakortti 
Toinen kiintolevyasema 
Ensisijainen kaynnistyskiintolevyasema 

SCSI liittimet 




SCSI-paatevastus 



1 B-bittiset Wide 
SCSI -liittimet 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kiintolevyaseman vaihtaminen 



Kiintolevyaseman vaihtaminen 

Lisatietoja levyaseman sisallon palauttamisesta on Troubleshooting 
and Upgrade Guide -oppaassa, joka saatavilla on HP:n Web-sivuilta 
OSOitteesta www . hp . com/go/vectrasupport. 



Poytamalli 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota seka kiintolevyaseman etta levykeaseman liittimet. 




3 Loysaa asemalokeron paalla olevat kiintolevyn ruuvit ja liu'uta vanha 
kiintolevyasema ulos tietokoneesta. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kiintolevyaseman vaihtaminen 

4 Kohdista uusi kiintolevyasema lokeroon (oikein pain) ja kiinnita 
ruuvit. 

5 Kiinnita data- ja virtaliittimet. 

6 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa). 
Minitorni 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Aseta minitorni kyljelleen. 

3 Irrota seka kiintolevyaseman etta levykeaseman liittimet. 




4 Paina asemalokeron paalla olevaa kiinniketta ja irrota se liu'uttamalla 
sita ulospain. 




Tartu lokeroon pitavasti irrottaessasi sen. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Kiintolevyaseman vaihtaminen 

5 Kaanna asemalokero ylosalaisin, irrota kaikki lokeron pohjassa olevat 
ruuvit ja liu'uta vanha kiintolevyasema ulos. 




6 Kohdista uusi kiintolevyasema lokeroon (oikein pain) ja kiinnita 
ruuvit. 

7 Aseta asemalokero takaisin tietokoneeseen. 

8 Kiinnita data- ja virtaliittimet. 

9 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
CD-, DVD- tai CD-RW-aseman vaihtaminen 



CD-, DVD- tai CD-RW-aseman vaihtaminen 

Ala avaa CD-aseman koteloa. Kotelon avaaminen saattaa aiheuttaa 
sahkoiskun ja aseman laservalo saattaa vahingoit- 
taa silmia. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilosto saa huoltaa 
laseryksikkoa. Ala yrita tehda itse muutoksia laseryksikkoon. Aseman 
kayttamaa virtaa ja aallonpituutta koskevat tiedot ovat CD-aseman 
tarrassa. Tama laite on luokan 1 laserlaite. 

Poytamalli 

1 Irrota tietokoneen kansi ja etupaneeli (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota aseman liittimet. 




3 Paina salpoja sisaanpain ja liu'uta asemalokero ulos. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
CD-, DVD- tai CD-RW-aseman vaihtaminen 

4 Loysaa lokeron neljaa ruuvia (kaksi kummallakin puolella) ja poista 
vanha CD-asema. 




5 Kohdista uusi CD-asema lokeroon (oikein pain) ja kiinnita ruuvit. 

6 Liu'uta levykeasemaa takaisin tietokoneeseen, kunnes se napsahtaa 
paikalleen. 

7 Kiinnita data- ja virtaliittimet. 

8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
Minitorni 

1 Irrota tietokoneen kansi ja etupaneeli (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota aseman liittimet. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
CD-, DVD- tai CD-RW-aseman vaihtaminen 



3 Paina salpoja sisaanpain ja liu'uta asemalokero ulos. 




4 Loysaa lokeron neljaa ruuvia (kaksi kummallakin puolella) ja poista 
vanha CD-asema. 




5 Kohdista uusi CD-asema lokeroon (oikein pain) ja kiinnita ruuvit. 

6 Aseta asemalokero takaisin tietokoneeseen. 

7 Kiinnita data- ja virtaliittimet. 

8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa). 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Levykeaseman vaihtaminen 



Levykeaseman vaihtaminen 
Poytamalli 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota seka levykeasemanetta kiintolevyaseman liittimet. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Levykeaseman vaihtaminen 



4 Irrota nelja ruuvia, jotka kiinnittavat levykeaseman lokeroon, ja 
poista vanha levykeasema. 





5 Kohdista uusi levykeasema lokeroon (oikein pain) ja kiinnita ruuvit. 

6 Aseta asemalokero takaisin tietokoneeseen. 

7 Kiinnita data- ja virtaliittimet. 

8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa). 
Minitorni 

1 Irrota tietokoneen kansi ja etupaneeli (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota aseman liittimet. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Levykeaseman vaihtaminen 

3 Paina salpoja sisaanpain ja liu'uta levykeasemalokero ulos. 




4 Loysaa molempia lokeron sivuruuveja ja irrota vanha levykeasema. 




5 Aseta uusi levykeasema tietokoneeseen (nastat edella) ja kiinnita 
sivuruuvit. 

6 Liu'uta levykeasemalokeron takaisiu tietokoneeseen. 

7 Kiinnita data- ja virtaliittimet. 

8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Prosessorin vaihtaminen 



Prosessorin vaihtaminen 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Jos kyseessa on minitorni, aseta se kyljelleen. 

3 Irrota ilmavirran ohjain. 




Paina lujasti sivulta 
kuvassa osoitetulla tavalla, 
kunnes ilma- 
virran ohjain vapau- 
tuu toisesta laidasta, ja 
nosta ohjain pois 
tietokoneesta. 



Purista lujasti kummaltakin 
puolelta ja nosta ilmavirran 
ohjain pois tieto- 
koneesta. 



4 Irrota vanha prosessori. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Prosessorin vaihtaminen 



5 Asenna uusi prosessori ja napsauta se paikalleen. 




6 Aseta ilmavirran ohjain paikalleen niin, etta pidikkeet on kohdistettu 
virtalahteen aukkoihin. 

• Poytamalli: aseta alapidike ensin aukkoon, purista ilmavirran 
ohjainta kummaltakin puolelta ja aseta sivupidikkeet aukkoihin. 

• Minitorni: aseta toisen puolen pidikkeet ensin aukkoihin, ja kun 
ne ovat paikoillaan, aseta toisen puolen pidikkeet aukkoihin. 

7 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 

8 Varmista, etta tietokoneeseen on asennettu uusin BlOSin versio. 
Saat selville koneeseen asennetun BlOSin version painamalla esc - 
nappainta kaynnistyksen aikana. Saat uusimman BlOSin Web- 
sivuilta osoitteesta www . hp . com/go /vectrasupport. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Jarjestelmakortin vaihtaminen 



Jarjestelmakortin vaihtaminen 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Jos kyseessa on minitorni, aseta se kyljelleen. 



3 Irrota ilmavirran ohjain (katso sivu 59.) 

4 Irrota kaikki osat vanhasta jarjestelmakortista (kuvattu tassa 
luvussa) . 

5 Irrota kaikki datakaapelit ja virtajohdot vanhasta kortista. 

6 Irrota vanha jarjestelmakortti irrottamalla ruuvit, jotka kiinnittavat 
kortin paikalleen, ja nostamalla sen pois. 



Pbytamallissa on 

7 ruuvia ja minitornissa 6. 




7 Aseta uusi jarjestelmakortti tietokoneesseen ja kiinnita paikalleen 
ruuveilla. 

8 Kiinnita irrotetut osat, datakaapelit ja virtajohdot uuteen 
jarjestelmakorttiin (kuvattu tassa luvussa). 

9 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa). 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Virtalahteen vaihtaminen 



Virtalahteen vaihtaminen 

VAROITUS Hewlett Packard ei tue virtalahteiden paivityksia. Nama ohjeet on 

tarkoitettu viallisten virtalahteiden vaihtamista varten. Vaihda 
tietokoneeseen turvallisuussyista vain HP:n tukipalvelujen toimittamia 
virtalahteita. 

Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. Virtalahdeyksikko 
ei sisalla osia, joita kayttaja voi huoltaa. 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Jos kyseessa on minitorni, aseta se kyljelleen. 




3 Irrota kaikki sisaisen virtalahteen liittimet. 




Kiintolevyasemaltl DVD-/CD-asemat Levykeasema p aa virta 



62 



3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Virtalahteen vaihtaminen 



4 Irrota virtalahdetta paikallaan pitavat nelja ruuvia (kolme ulkoista, 
yksi sisainen) . 




Minitorni 




5 Liu'uta vanhaa virtalahdetta eteenpain ja poista se. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Virtalahteen vaihtaminen 

6 Asenna uusi virtalahde paikalleen (kohdista metallikiinnikkeet 
oikein). 



Pbytamalli 




7 Kiinnita virtalahde paikalleen neljalla ruuvilla. 

8 Kiinnita kaikki sisaisen virtalahteen liittimet. 

9 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 

10 Valitse oikea janniteasetus. 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Master Pass -lukon asentaminen 



Master Pass -lukon asentaminen 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Tyonna tietokoneen takapaneelissa oleva metallinen taytelevy ulos. 




3 Poytamalli: irrota lukko sovittimesta ja aseta lukko aukkoon niin, etta 
avain on lukossa. 

4 Minitorni: 

a Irrota tietokoneen kotelon ylaosassa valittomasti virtalahteen 

takana oleva ruuvi (katso ylla) . 
b Aseta lukko aukkoon niin, etta avain on lukossa. Varmista, etta 

lukon alaosassa oleva tappi on sivupaneelin lukitusmekanismissa 

olevassa reiassa. 



Minitorni 
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3 Tietokoneen osien vaihtaminen ja paivittaminen 
Master Pass -lukon asentaminen 

5 Kiinnita lukko metallikiinnikkeella. Katso edellista, minitornimallia 
esittavaa kuvaa. 

Pbytamalli . ft 




6 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa). 

Lisatietoja on kyseisen lisalaitteen mukana toimitetussa 
Kayttooppaassa. 
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Maaritykset 



Maaritykset 



DECLARATION OF CONFORMITY 
According to ISOjIEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: HEWLETT-PACKARD France 

Manufacturer's Address: 5 Avenue Raymond Chanas-Eybens 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

Declares that the product: Product Name:Personal Computer 
Model Number:HP VECTRA VLBOO 
Models DT and MT 

Conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY International: IEC 60950:1 991 + A1 + A2 + A3 + A4 / G64943-1 995 
Europe: EN B0950:1992 + A1 +A2 + A3+A4 

EMC CISPR 22:1993 + A1 +A2 / EN 55022:1 994 + A1 +A2 Class B 11 
GB9254-1988 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 

IEC 801-3:1984/ prEN 55024-3:1991 - 3V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Signal Lines, 

1 kV Power Line 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / ENB0555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ ENB1 000-3-3: 1 995 

11 The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

Supplementary information: The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the 
CE-marking accordingly: EMC directive 89/33B/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the directive 
93/B8/EEC. 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 21 / ICES-003, Issue 2 

2l This Device complies with Part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 11 ] this device may not 
cause harmful interference, and I2I this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

VCCI-B 

AS /NZ 3548:1992 



Grenoble Jean-Marc JULIA 

June 1999 Duality Manager 

For Compliance Information ONLY, contact: 

USA Contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone: (4151 857-15011 
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Maarityslausekkeet 



FCC (for USA only) 

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement 

Warning: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

• reorient or relocate the receiving antenna 

• increase the separation between the equipment and the receiver 

• connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected 

• consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported peripheral devices and HP 
shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications not expressly approved 
by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment. 

Notice for Canada 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numerique de la Class B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 

Safety Warning for the USA an d Canada 

If the power cord is not supplied with the computer, select a power cord in accordance with your national 
electrical specifications. 

USA: use a UL listed type SVT detachable power cord. 
Canada: use a CSA certified detachable power cord. 

For your safety, never remove the PC's cover without first removing the power cord from the power outlet and 
any connection to a telecommunications network. Always replace the cover before switching the PC on again 

(If lithium battery is used) 

There is a danger of explosion if the battery is incorrectly installed. For your safety, never attempt to recharge, 
disassemble, or burn an old battery. Only replace the battery with the same or equivalent type, as recommended 
by the manufacturer. The battery in this PC is a lithium battery which does not contain any heavy metals. 
Nevertheless, in order to protect the environment, do not dispose of batteries in household waste. Please return 
used batteries either to the shop from which you bought them, to the dealer from whom you purchased your PC, 
or to HP so that they can either be recycled or disposed of in the correct way. Returned batteries will be 
accepted free of charge. 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre ordinateur, utiliser un cordon secteur en accord avec votre code 
electrique national. 

Canada: utiliser un cordon secteur certifies CSA. 

Pour votre securite, ne pas enlever le capot de cet equipement avant de debrancher le cordon secteur et toute 
connexion au reseau de telecommunication. Remettez toujours le capot avant de mettre sous tension 

(En cas d'utilisation de pile au lithium) 

II y a danger d' explosion lorsque la pile n'est pas installee correctement. Pour votre securite, ne jamais essayer 
de recharger, de demonter ou de bruler l'ancienne pile. Remplacer uniquement avec une pile du meme type ou 
d'un type equivalent recommande par le constructeur. La pile dans cet ordinateur est une pile au lithium qui ne 
contient pas de metaux lourds, neanmoins, afin de proteger l'environement, ne jetez pas les piles dans les 
ordures menage-res. Rendez les ou vous les avez achetees, au revendeur oil vous avez achete votre ordinateur ou 
a Hewlett Packard, pourqu'elles soient recyclees ou rangees de maniere qui ne nuit pas a l'environement. Les 
piles usees seront acceptees gratuitement. 
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Warnung 

Wenn die Batterie nicht korreckt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten 
Sie nicht versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen 
Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder ahnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfolen wird. Bei der in 
diesem PC intergrierten Batterie handeltes sich um eine Lithium-Batterie, die keine Schwermetalle enthalt. 
Batterien und Akkumulatoren gehoren nicht in den Hausmull. Sie verden vom Hersteller, Handler oder deren 
Beauftragten kostenlos zuriickgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzufuhren. 

Notice for the Netherlands 

®1 

Bij dit apparaat zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet U ze niet weggooien maar inleveren als 
KCA. 

Hinweis fur Deutschland: Gerauschemission 

Larmangabe nach Maschmenlarmverordnung - 3 GSGV (Deutschland) : 
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz bei normalem Betrieb nach DIN 45635 T.19 
(under normal use in the workplace, as per ISO 7779). 

Notice for Japan 



zvmmt, mmmmM-mm-mimmmzi vcci ) 



This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules of the Voluntary 
Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Although aimed for residential 
area operation, radio interference may be caused when used near a radio or TV receiver. Read the instructions 
for correct operation. 

Notice for Korea 



AIS1 ^ sas U a. 
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HP Ohjelmatuotteen kayttooikeussopimus 



Tahan HP Vectra PC:hen on asennettu ohjelmistoa valmiiksi. Lue ohjelmatuotteen kayttooikeussopimus ennen 
jatkamista. 

LUE TAMA LISENSSISOPIMUS JA RAJOITETUN TAKUUN LAUSEKE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT 
LAITTEEN KAYTON. AS1AKAS SAA OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN AINOASTAAN SHNA 
TAPAUKSESSA, ETTA HAN HYVAKSYY KAYTTOOIKEUSSOPIMUKSEN KAJKK1 EHDOT. LAITTEEN KAYTTO 
ON OSOITUS NAIDEN EHTOJEN HYVAKSYMISESTA. JOS ET HYVAKSY KAYTTOOIKEUSSOPLMUKSEN EHTOJA, 
SINUN ON JOKO POISTETTAVA OHJELMATUOTE KIINTOLEVYLTASI JA TUHOTTAVA ALKUPERAISET 
LEV YKKEET TAJ PALAUTETTAVA TIETOKONE JA OHJELMATUOTE KOKONAJSUUDESSAAN, JOLLOIN SAAT 
KAUPPAHLNNAN KOKONAAN TAKAISIN. JATKAMINEN ON OSOITUS LISENSSIEHTOJEN HYVAKSYMISESTA. 
JOS ALLA EI TOISIN MAINITA, TAMA HP OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUSSOPIMUS KATTAA KAIKEN 
OHJELMISTON, JOKA ON TOIMTETTU ASIAKKAALLE HP-TIE TOKONETUOTTEEN OSANA. SE KUMOAA 
KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI ON ESITETTY 
KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA 
MATERIAALISSA. 

Huomautus: Microsoft-ohjelmisto on lisensoitu asiakkaalle Microsoftin Kayttboikeussopimuksessa (End User Licence 
Agreement eli EULA), joka on toimitettu Microsoftin ohjekirjojen mukana. 
Seuraavat kayttooikeusehdot koskevat tuotteen kayttoa. 

KAYTTO. Asiakas saa kayttaa ohjelmatuotetta missa tahansa yhdessa tietokoneessa. Asiakas ei saa kayttaa ohjelmatuotetta 
verkossa tai useammassa kuin yhdessa tietokoneessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta selvittaa tai purkaa tuotteen ohjelmakoodia, jollei 
tata ole lailla sallittu. 

KOPIOINTI JA MUOKKAUS. Asiakas saa kopioida tai muokata ohjelmatuotetta (a) arkistointitarkoituksiin tai (b) silloin, 
kun kopiointi tai muokkaus on valttamatonta, jotta ohjelmatuotetta voitaisiin kayttaa tietokoneessa. Kopiointia tai muokkausta ei 
saa kayttaa muihin tarkoituksiin. 

OMISTUSOIKEUS. Asiakas hyvaksyy sen, etta hanella ei ole ohjelmatuotteen omistusoikeutta tai muuta siihen liittyvaa 
oikeutta fyysisen tietovalineen omistusoikeutta lukuun ottamatta. Asiakas myontaa ja hyviiksyy sen, etta ohjelmatuote on suojattu 
tekijanoikeudella. Asiakas myontaa ja hyviiksyy sen, etta ohjelmatuotteen on saattanut kehittaii ulkopuolinen ohjelmistotalo, joka 
on nimetty ohjelmatuotteen tefaj'inorkeustiedoissa ja joka vol ryhtyii toimenpiteisim sunii tapauksessa, etta asiakas nkkoo 
kiiyttooikeusehtoja tai loukkaa tekijiinoikeutta. 

OHJELMATUOTTEEN PALAUTTAMISEEN TARKOITETTU CD-LEVY Jos tuotteen mukana on toimitettu 
ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-levy: (i) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettua CD-levya ja/tai 
tukiapuohjelmaa saadaan kayttaa ainoastaan sen HP-tietokoneen kiintolevyn ohjelmien palauttamiseen, jonka mukana CD-levy 
alun perin toimitettiin. (ii) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitetulla CD-levylla olevaa Microsoftin kayttbjarjestelman kayttoa 
koskee Microsoftin Kayttooikeussopimus (End User Licence Agreement eli EULA). 

OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN SIIRTAMINEN. Asiakas voi siirtaa ohjelmatuotteen kayttooikeuden 
kolmannelle osapuolelle vain kokonaisuutena ja vain, jos asiakkaalla on kolmannen osapuolen kanssa sopimus, jolla tama suostuu 
kayttooikeussopimuksen ehtoihin. Tallaisen siirron yhteydessa asiakas hyviiksyy sen, etta hiinen oikeutensa ohjelmatuotteeseen 
ovat piiattyneet, jahiin joko tuhoaa omat kopionsaja muutoksensa tai toimittaa ne kyseiselle kolmannelle osapuolelle. 
JALLEENLISENSOINTI JA JAKELU. Asiakas ei saa vuokrata tai jiilleenlisensoida ohjelmatuotetta tai jakaa kopioita tai 
ohjelmatuotteen muutoksia fyysisilla tietovalineillii tai tietoliikenneyhteyksien kautta ilman Hewlett-Packardin kirjallista 
suostumusta. 

IRTISANOMINEN. Hewlett-Packard voi irtisanoa ta'ma'n ohjelmatuotteen kayttooikeuden, jos asiakas ei ole noudattanut taman 
sopimuksen ehtoja eikii Hewlett-Packardin huomautuksesta huolimatta ole korjannut tilannetta kolmenkymmenen (30) paivan 
kuluessa. 

PAIVITYKSET JA LAAJENNUKSET. Asiakas hyvaksyy sen, etta tarnii ohjelmatuote ei sisalla paivityksia tai 
laajennuksia, jotka saattavat olla saatavilla Hewlett-Packardin erillisen tukisopimuksen perusteella. 
VDZNTTLAUSEKE. Asiakas hyvaksyy sen, ettei vie eikajalleenvie ohjelmatuotetta tai yhtaan sen kopiota tai muokkausta 
Yhdysvaltojen vientisaantbjen tai muiden vastaavien saantojen vastaisesti. 

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to 
restrictions as set forth in subparagraph (c)( 1 )(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause in DEARS 
252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Rights for non-DOD U.S. 
Government Departments and Agencies are as set forth in FAR 52.227- 1 9(c)( 1 ,2). 
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Tietokoneen kierrattaminen 



HP huolehtii ymparistosta. Taman HP-tietokoneen suunnittelussa on otettu ymparisto mahdollisimman hyvin 
huomioon. 

HP ottaa halutessasi vanhan tietokoneesi takaisin kierratysta varten, kun tietokonetta ei enaa tarvita. 

HP:lla on tuotteiden vastaanotto-ohjelma monessa maassa. Laitteet lahetetaan HP:n Idereatyskeskuksiin Eurooppaan tai 

Yhdysvaltoihin. Mahdollisiinman moni osa kaytetaan uudelleen, ja loput kierratetaan. Akut ja muut mahdollisesti 

myrkylliset osat kasitellaan erityisen huolellisesti, ja ne muutetaan vaarattomiksi kemiaUisella prosessilla. 

Jos haluat lisatietoja kyseisesta HP:n ohjelmasta, ota yhteys jalleenmyyjaan tai paikalliseen HP-myyntitoimistoon. 
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Fyysiset ominaisuudet 

Lisatietoja on tietokoneen tiedoissa HP:n Web-sivuilla olevassa kirjastossa osoitteessa: www . hp . com/ desktop . 



Ominaisuus 


Poytamallinen tietokone 


Minitorni 


Paino (ilman 
nappaimistoa ja nayttoa) 


10 kg 


13,4 kg 


Mitat 


Leveys: 43,5 cm 
Korkeus: 13,5 cm 
Syvyys: 43 cm 


Leveys: 20,6 cm 
Korkeus: 46,9 cm 
Syvyys: 45,5 cm 


Pohjapinta-ala 


0,187 m 2 


0,094 m 2 


Varastointilampotila 


-40 - 70°C 


-40 - 70°C 


Varastointikosteus 


8 - 85 % (suhteellinen), 
tiivistymaton 40 °C:n lampotilassa 


8 - 85 % (suhteellinen), tiivistymaton 
40 °C:n lampotilassa 


Kayttolampotila 


10 - 35 °C 


10 - 35 °C 


Kayttokosteus 


15 - 80 % (suhteellinen) 


15 - 80 % (suhteellinen) 


Virtalahde 


Syottojannite: 100 - 127 V 4,0 A, 
200 - 240 V 2,0 A vaihtovirta 
(j annitteenvalintakytkin) 
Syottotaajuus: 50/60 Hz 
Enimmaisteho: 120Wjatkuva 


Syottojannite: 100 - 127 V 6,0 A, 
200 - 240 V 3,0 A vaihtovirta 
(j annitteenvalintakytkin) 
Syottotaajuus: 50/60 Hz 
Enimmaisteho: 200 W jatkuva 



Virrankulutus 



Virrankulutus 


Poytamallit 


Minitornit 


115 V/60 
Hz 


230 V / 50 
Hz 


115 V/60 
Hz 


230 V / 50 
Hz 


Lepotila 


30,0 W 


30,0 W 


30,0 W 


30,0 W 



Nama ovat vakioperusmallien tyypillisia arvoja. Lisatietoja on HP:n Web-sivuston esitteessa osoitteessa: 
www . hp . com/desktop. 

HUOMAUTUS Kun tietokone suljetaan etupaneelin virtapainikkeella, virrankulutus laskee alle 5 
wattiin mutta ei nollaan. Tama tietokoneen erityinen virran- 
katkaisu lisaa virtalahteen ja akun kayttoikaa huomattavasti. Jos haluat, ettei virtaa 
kulu lainkaan tietokoneen ollessa poissa kaytosta, voit irrottaa virtapistokkeen 
pistorasiasta tai kayttaa katkaisimella varustettua jakorasiaa. 



Melun tuotto 



Melun tuotto 

(mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) 


Kaikki mallit 


Aaniteho 

(tyypillinen) 


Aanenpaine 

(tyypillinen) 


Kaytto (lepotilassa) 


LwA < 37 dBA 


LpA < 32 dBA 



Nama ovat toimitettavien vakiokokoonpanojen tyypillisia arvoja. Lisatietoja on HP:n Web-sivuston 
esitteessa osoitteessa www . hp . com/ desktop. 



HEWLETT" 
PACKARD 



Hedot ja ohjeet 
Jos haluat... 



aloittaa tietokoneen kaytdn 



Pikaopas 

Tietokoneen asentaminen ja kayttaminen 




tietoja tietokoneen 
vianmaarityksesta 



Mama ohjeet 

Ongelmatilanteet 
(vain yleisia tietoja) 

HP Information CD-ROM levy 

' Tilaustiedot pikaoppaassa 

Taman tietokoneen 
Troubleshooting and Upgrade 
Guide -opas 

www.hp.com/go/vectrasupport 



opetella kayttamaan 
kaytttijarjestelmaa 



^ 




opetella yllapitamaan ja 
paivittamaan tietokonetta 



Kayttdjarjestelman 
kaytdnaikainen ohje 

Kaynnista B®° Ohje ^Sisallys 
(Windows 95 ja Windows NT 4.0/ 

Kayttdjarjestelma 
Kayttdopas 

Mama ohjeet 

Ongelmatilanteet 
(vain yleisia tietoja) 

HP Information CD-ROM levy 
Tilaustiedot pikaoppaassa 

Taman tietokoneen 
Troubleshooting and Upgrade 
Guide opas 

www.hp.com/go/vectrasupport 



